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Raumkonzept und Setzung

Der Neubau figt sich bewusst hinter das Haus der Gegenwart und erhalt damit den
Weitblick tber das ehemalige Lagergelande beim Betreten der Gedenkstdatte.

Von der Lagerstrabe kommend, werden die Besuchenden tber die AuBenausstellung
zum neven Gebdudeensemble gefihrt. Der Bestand wird durch zwei weitere Bau-
korper erganzt Ein grober Kubus, der den Seminarraum beherbergt und ein kleinerer
Kubus mit funktionalen Nebenrgumen. Verbunden werden die drei Baukérper durch
ein tieferliegendes Dach, das im Inneren des Gebdudes Raume mit unterschiedlichen
Raumaqualitéten und Blickbeziehungen in den Aubenraum bildet.

Das Haus der Gegenwart wird mit wenigen Mitteln vollsténdig in den Neubau
integriert. Der Multifunktionsraum wird an das neuve Foyer angeschlossen und kann
diesem nach Bedarf zugeschaltet werden. Veranstaltungen, die bisher im Haus der
Gegenwart stattgefunden haben, kénnen das Foyer als kleineren Veranstaltungsraum
nutzen und bei Bedartin der GroBe erweitern. Die Thementafeln der Innenausstellung
finden einen neven Ausstellungsbereich im Neubau. Die auBenliegende Diskussions-
tafel wird in die zentrale ErschlieBungsachse neben dem Foyer positioniert.

Durch die vollstandige Einbindung des Bestandes werden Raume sinnvoll verbunden
und Hilllache sowie Kosten eingespart.

Die innenliegenden Weénde des Seminarraums werden als flexible Schrankwande mit
Schiebetafeln ausgebildet. Ergéinzt durch leichte, raumtrennende Vorhdnge entsteht
ein zuschaltbares Raumkonzept mit einem hohen Grad an Flexibilitat in der Nutzung.
Die Schrankwénde dienen zudem zur medialen Bespielung der Seminarréume und
als Lagerflache fur Arbeitsmaterial.

Die pavillonartige Strukiur bietet Rdume zum gemeinsamen Diskurs, grofzigige,
didaktisch bespielbare Wandflachen sowie kleine, intimere Vertisfungsorte.

Die Idee der multiperspekiivischen Gedenkstattenarbeit wird durch die individuelle
Gestaltungsméglichkeit des Lernortes fortgefihrt.
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